
Технические характеристики кабеля КССППб и его 

модификаций. 

                    (Разработан на основе витой пары 5е категории с частотой пропускания до 100МГц.) 

     Назначение 

Применяется в качестве симметричного кабеля связи для цифровых систем передачи сигналов с частотой до 100 МГц в 

структурированных кабельных системах ГОСТ Р 54429-2011, а так же для цифровых сетей абонентского доступа для 

прокладки в грунт, кабельных канализациях, коллекторах, туннелях, шахтах в условиях повышенной влажности и при 

опасности повреждения грызунами. Кабель выпускается  по ТУ 3574 - 008 - 31642620 - 2013 

Конструкция 

 

 
1. Медный проводник диаметром 0,52мм (24 
AWG) или 0,64мм (22 AWG). 

2. Полиэтиленовая изоляция. 

3. Общий экран*. 

4. Пленка ПЭТ. 

5. Гидрофобный заполнитель*. 

6. Промежуточная оболочка. 

7. Стальная гофрированная лента. 

8. Защитный шланг из полиэтилена. 

* -наличие в зависимости от марки.. 

Марка Описание 

КССППб 5е Диаметр жилы 0,52 / 0,64 мм 
Число пар: 2;4;8;10 

КССПЭфПб 5е Общий экран 
Диаметр жилы 0,52 / 0,64 мм 
Число пар: 2;4;8;10 

КССППЗб 5е Диаметр жилы 0,52 / 0,64 мм 
Число пар: 2;4;8;10 
Гидрофобный заполнитель 

КССПЭфПЗб 5е Диаметр жилы 0,52 / 0,64 мм 
Число пар: 2;4;8;10 
Общий экран ; Гидрофобный заполнитель 

Механические характеристики: 

Максимальное растягивающее усилие 2,7 кН 

Минимальный радиус изгиба 20 внешних диаметров 
Массогабаритные характеристики:       
Количество пар     2 4 8 10 
Внешний диаметр, не более мм     12 13,5 14,5 15,5 

Масса, не более кг/км     120 140 175 190 
Климатические условия: 

Рабочая температура -60°С … +60°С 
Температура монтажа -10°С … +60°С 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Электрические параметры кабеля (медная жила 0,52) 

 

Наименование параметра 
Частота тока, 

кГц 
норма 

1 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С, Ом 

Для диаметров жилы, мм: 

0,52 

Постоянный 

ток 

 

 

 

 

95,0 

2 Омическая асимметрия жил в рабочей паре, %, не более 
Постоянный 

ток 
2,0 

3 Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20°С, МОм, не менее 

Постоянный 

ток 

0,05 

8000 

4 Испытательное напряжение между жилами в течение 1 мин, В 

Постоянный 

ток 

0,05 

 

1000 

700 

5 Рабочая емкость, пересчитанная на 1000 м длины, нФ, не более 0,8 или 1,0 56 

6 Емкостная асимметрия пар по отношению к земле, пересчитанная на 1000 м длины, пФ, 

не более 
0,8 или 1,0 1600 

Параметры передачи и взаимного влияния кабеля 

 
Частота, МГц 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100 
Коэффициент затухания 

(α), пересчитанный на 

температуру 20°С, дБ/100 
м,  не более 

2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 

Переходное затухание 

на ближнем конце 

между парами (NEXT), 

дБ/100 м, не менее 

65,3 56,3 50,3 47,3 45,8 42,9 38,4 35,3 

Переходное затухание 

суммарной мощности 

влияния на ближнем 

конце PS NEXT, 

дБ/100м, не менее 

62,3 53,3 47,3 44,3 42,8 39,9 35,4 32,3 

Защищенность на 

дальнем конце между 

парами (ACR-F), на 

длине 100 м, дБ, не 

менее 

64,0 52,0 44,0 39,9 38,0 34,1 28,0 24,0 

Защищенность от 

суммарной мощности 

влияние на дальнем 

конце PS ACR-F (PS EL 

FEXT), дБ/100м, не 

менее 

61,0 49,0 41,0 36,9 35,0 31,1 25,0 21,0 

Затухание отражения 

RL, дБ, не менее 
20,0 23,0 25,0 25,0 25,0 23,7 21,6 20,1 

Волновое 

сопротивление, Ом 
1,0-100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Электрические параметры кабеля (медная жила) 0,64 

 

Наименование параметра 
Частота тока, 

кГц 
норма 

1 Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20 °С, Ом 

Для диаметров жилы, мм: 

0,64 

Постоянный 

ток 

 

 

 

 

58,0 

2 Омическая асимметрия жил в рабочей паре, %, не более 
Постоянный 

ток 
2,0 

3 Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1000 м длины и 

температуру 20°С, МОм, не менее 

Постоянный 

ток 

0,05 

8000 

4 Испытательное напряжение между жилами в течение 1 мин, В 

Постоянный 

ток 

0,05 

 

1000 

700 

5 Рабочая емкость, пересчитанная на 1000 м длины, нФ, не более 0,8 или 1,0 56 

6 Емкостная асимметрия пар по отношению к земле, пересчитанная на 1000 м длины, пФ, 

не более 
0,8 или 1,0 1600 

Параметры передачи и взаимного влияния кабеля 

 
Частота, МГц 1,0 4,0 10,0 16,0 20,0 31,25 62,5 100 
Коэффициент затухания 

(α), пересчитанный на 
температуру 20°С, дБ/100 

м,  не более 

2,1 4,1 6,5 8,3 9,3 11,7 17,0 22,0 

Переходное затухание 

на ближнем конце 

между парами (NEXT), 

дБ/100 м, не менее 

65,3 56,3 50,3 47,3 45,8 42,9 38,4 35,3 

Переходное затухание 

суммарной мощности 

влияния на ближнем 

конце PS NEXT, 

дБ/100м, не менее 

62,3 53,3 47,3 44,3 42,8 39,9 35,4 32,3 

Защищенность на 

дальнем конце между 

парами (ACR-F), на 

длине 100 м, дБ, не 

менее 

64,0 52,0 44,0 39,9 38,0 34,1 28,0 24,0 

Защищенность от 

суммарной мощности 

влияние на дальнем 

конце PS ACR-F (PS EL 

FEXT), дБ/100м, не 

менее 

61,0 49,0 41,0 36,9 35,0 31,1 25,0 21,0 

Затухание отражения 

RL, дБ, не менее 
20,0 23,0 25,0 25,0 25,0 23,7 21,6 20,1 

Волновое 

сопротивление, Ом 
1,0-100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


